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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство состоит из двух отдельных частей. 
Первая часть предназначена как для конечного пользователя, так и для специализированного техника и 

содержит инструкции по эксплуатации и техобслуживанию мотопомпы; вторая часть предназначена 
исключительно для специализированного техника и дает инструкции для правильного монтажа 
мотопомпы в оборудование. 

Под специализированным техником подразумевается: 
• Производитель оборудования (например, моечного аппарата), на котором установлена мотопомпа 

(с этого пункта и далее, когда говорится об "оборудовании, на которое установлена мотопомпа", 
подразумевается, что речь может также идти об "установке, на которую установлена мотопомпа", 
как, например, в случае насосных станций);

• лицо, обычно работающее в центре техсервиса, имеющее необходимое обучение и допуск к работе
на мотопомпах и на оборудовании, на которое установлена мотопомпа, могущий проводить на них 
ремонт и внеплановое техобслуживание. Напоминаем, что работы на электрической части, должны 
выполняться специализированным техником, который является также квалифицированным
электриком, то есть профессионалом, получившим допуск к работе и прошедшим необходимое 
обучение для выполнения проверок, монтажа и ремонта электрооборудования, по правилам и в 

соответствии с нормами техники безопасности, действующими в стране, где установлена мотопомпа
и оборудование, на которое монтируется мотопомпа. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуем внимательно прочитать настоящее руководство и руководство оборудования, в которое 
встраивается мотопомпа: строго выполняйте инструкции, приведенные в руководствах. 
Особое внимание следует уделить чтению текста, помеченного символом: 

ВНИМАНИЕ 

Поскольку он содержит важные инструкции по безопасности для использования мотопомпы. 
Производитель не несет ответственность за ущерб, причиняемый: 
• несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве и в руководстве машины, на
которой установлена мотопомпа;

• эксплуатацией мотопомпы не в соответствии с инструкциями, приведенными в параграфе 
"ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ"; 

• использованием не в соответствии с действующими стандартами безопасности и предотвращением 
несчастных случаев на работе; 

• порчей устройств безопасности и изменением ограничений максимального рабочего давления; 
• неправильной установкой на место и монтажом;
• недостатками в планируемом техобслуживании;
• неразрешенными производителем модификациями или изменениями;
• применением не оригинальных запчастей, или не подходящих для модели мотопомпы;
• ремонтом, выполненным не специализированным техником. 



&внимАНИЕ 
• Это руководство следует совместить с руководством машины, на которой установлена

мотопомпа: внимательно прочитайте все руководства.

Руководство должно считаться неотъемлемой частью мотопомпы, поэтому оно должны храниться в 

надежном месте, для будущих консультаций в случае необходимости. 
В руководстве приведены важные предупреждения по безопасности оператора и окружающих его
лиц, а также предупреждения об охране окружающей среды. 
В случае утери или порчи может быть запрошена новая копия у Производителя или у
специализированного техника. 
В случае передачи оборудования, в которое входит мотопомпа, другому пользователю, необходимо 
приложить также настоящее руководство. 
Производитель оставляет за собой право в любой момент производить изменения, исправления и
обновления данной публикации, без предварительного извещения. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

& 
Обозначает определенные части текста, указывает на серьезную возможность причинения ранений
человеку, если не выполняются предписания и указания.

Символ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
обозначает определенные части текста, указывает на возможность причинения повреждений
мотопомпе, если не выполняются соответствующие указания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Мотопомпы состоят из поршневого насоса, включающего клапан ограничения/регулирования

-

(см. также параграф "УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ"), соединенного с электродвигателем 
(однофазным, если на идентификационной табличке имеется надпись MNF; трехфазным, если 
надпись TRF). Также имеются модели с электрической коробкой, кабелем питания, выключателем 
ВКЛ./ВЫКЛ., устройством Total Stop.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ Напряжение, частота и мощность указаны на 
идентификационной табличке (12). 

МАСЛО НАСОСА 

• МТР ТW500 

• Остальные мотопомпы 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Максимальная температура воды подачи 

• МТР КТR -МТР КТR Misting -МТР KMR -МТР KSF -

МТР KSR Misting 

• Остальные мотопомпы 

Минимальная температура воды подачи 

Максимальное давление воды подачи 

GAZPROMNEFT SUPER OIL GTD 15-W40') 

ENI MUL ТIТЕСН ТНТ(") 

50 'С

60 'С

5 'С 

0,8 мПа -8 бар

□



□ 

Минимальный расход воды подачи 1,3 х максимальный расход мотопомпы 

Максимальная глубина наполнения 

• МТР КТR -МТР КТR Misting -МТР KMR -МТР KSR -М р Ом 
KSR Misting -МТР АХ Misting -МТР LW Misting 

• МТР LWR -K 250-MTP LWR-K-MTP ZWR-K-MTP AXJ; 0,5 м 

• Остальные МОТОПОМПЫ  1,0 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальное давление и напор указаны на 
идентификационной табличке (12) мотопомпы. 

Максимальный уровень шумового давления -Допуск 

Максимальный уровень шумовой мощности -
Неопределенность 

МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА 

• МТР LW-K 250 -МТР LWR-K 250 -МТР LW Misting 

•MTPZW-K 

• МТР FW2 -МТР FW2 Misting 

•MTPRW 

• МТР ТW -МТР ТW Misting 

• МТР ТW 500 

• МТР KSR -МТР KSR Misting 

• МТР AXR -МТР АХ Misting 

• МТР KTR -МТР КТR Misting 

•МТР KMR 

• МТР LW-K -МТР LWR-K -МТР ZWR-K 

74,6 dB(A) 

88 dB(A) 

35,0 кг 

32,0 кг

 45,0 кг 

 50,0 кг 

 120,0 кг

 128,0 кг 

13,0 кг

 20,5 кг 

 18,2 кг  

13,1 кг 

 35,0 кг  

Характеристики и технические параметры носят указательный характер. Производитель оставляет за 
собой право выполнять на оборудовании любые нужные модификации. 

(*) Соответствующие масла ► GAZPROMNEFT SUPER OIL GTD 15W-40: 
MOBIL- Delvac МХ 15W-40; 
SHELL- Rimula R4 15W-40; 
TOTAL- RuЬia ТIR 7400 15W-40; 
ENI -1-Sigma Performance Е7 15W-40. 

(**) Соответствующие масла ► ENI MUL TITECH ТНТ: 
MOBIL - MoЬilfluid 424; 
MOBIL - MoЬilfluid 426; 
PETRONAS -АгЬог MTF Special 10W-30; 
SHELL - Spirax S4 ТХМ; 
TOTAL - Dynatrans МРУ; 
ELF - Tractelf BF16; 
CASTROL - Agri Trans Plus 80W ; 
CHEVRON - Textran THD Premium; 
Q8 - Roloil Multivariax 35 НР. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

См. Рис. с 1 по 15 в начале руководства. 










































