
щелочной

alkaline

Keep container closed. For quality reasons store at room temperature.

Storage

hartex2000 shall be applied undiluted 2-3 times on the basic cleaned floor by

the use of suitable coating accessory (eg wiper or mop). Allow to dry up

completely after each coating.

Dosage

Art.-No. 430200311

Wrapping units

Always read the label and product information before use.

Safety information

hartex2000, 10 kg can

60 канистр

References

The product is not suitable for raw wooden floors, polished stone surfaces,

tiles and fine stone.

Не использовать на сыром деревянном полу, полированных каменных 

покрытиях, плитке и файнштейне.

рекомендации

Europalette

60 can

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о

продукте.

хранение

Хранить ёмкости в закрытом виде. Хранить при комнатной

температуре, чтобы не испортить качество продукта. 

поддон европейского стандарта

дозировка

hartex2000 наносится в неразбавленном виде с помощью

предназначенной для этого верёвочной щётки для мытья полов 2-мя -

3-мя тонкими слоями. Необходимо обязательно соблюдать время

высыхания. 

упаковка

Инструкция по безопасности

Арт.-№ 430200311hartex2000, 10 кг канистра

область применения

Новая разработанная формула позволяет использовать средство на

каменном полу с очень большим временем простоя. Не применять для

линолеума, без предварительного нанесения минимум одного слоя

BASIS. Возможно применение метода Ultra High Speed.

Highly resistant coating suitable for the sealing of waterproof floors. Forms a

shiny and strain resistant coating.

Product Description

The renewed formula allows the use of the coating on stone surfaces. Do not

use on linoleum without having coated the floor with BASIS at least once. The

use of the Ultra High Speed Method is possible.

Field of application/use

Очень прочное покрытие для защиты всех водостойких полов.

Образует блестящую защитную пленку. 

показатель  рН

ph-value

hartex2000
Описание продукта

Innovative Hygiene.

hartex2000

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH 07.08.2006 www.hagleitner.com


